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Otros Marcados
	◆ Las aceras suelen estar marcadas en amarillo para indicar zonas de estacionamiento 

prohibido cerca de bocas de incendios o intersecciones.

	◆ Las rayas diagonales amarillas o blancas marcan los obstáculos fijos (medianas, 
zonas de estacionamiento prohibido, etc.).

	◆ Es ilegal aparcar o circular por zonas con marcas en el pavimento que indiquen 
carriles contra incendios o zonas de seguridad.

Señales de Tráfico
Las señales de tráfico le informan sobre las normas de circulación, los peligros, la ubica-
ción de la calzada, las direcciones de la vía y la ubicación de los servicios de la calzada. 
La forma, el color, los símbolos y las palabras de estas señales dan pistas sobre el tipo de 
inf ormación que proporcionan.

Colores de la Señal de Tráfico

Rojo: Pare. No entre. Dirección inco-
rrecta. Ceda el paso

Naranja: Aviso de Construcción y 
Mantenimiento.

Amarillo: Advertencia general. Aviso 
de condiciones inesperadas de la 
calzada.

Amarillo Flourescente Verde: 
Advertencia de gran énfasis de activi-
dad escolar, peatonal y ciclista.

Blanco/Negro: Reglamentario. 
Controlar el tráfico, establecer límites 
o dar órdenes.

Verde: Guía o información direccional.

Azul: Guía del conductor. También se 
utiliza para identificar plazas de apar-
camiento para conductores 
discapacitados.

Marrón: Zonas de esparcimiento 
público y de importancia cultural e 
histórica.

Señales Informativas
Señales de Guía Verde. Ofrece información sobre direcciones y distancias. Las rutas 
Este-Oeste tienen números pares y las Norte-Sur, impares. En Florida, los marcadores  
de millas indican su ubicación en una interestatal y coinciden con los números de salida.

Señales de Servicio Azules y Blancas. Le dirige a servicios como gasolineras, restauran-
tes, moteles y hospitales.

Señales Marrones y Blancas. Diríjase a zonas pintorescas, parques y áreas de importancia 
cultural e histórica.
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Señales Reglamentarias
Las señales reglamentarias controlan el tráfico. Establecen límites o indican a los  
conductores lo que deben o no deben hacer y son aplicables por ley. Abajo figuran  
las señales reglamentarias más comunes.

Señal de Pare. Debe detener 
completamente el vehículo. 
Deténgase antes de la línea de 
pare o, si no hay línea de pare, 
antes del paso de peatones o 
de la intersección, en un punto 
cercano a la vía de cruce 
donde tenga una visión clara 
del tráfico que se aproxima.

Parada Total. El tráfico en 
todas las direcciones debe 
detenerse. Los vehículos 
atraviesan la intersección  
en el orden en que llegaron; 
el primer vehículo en llegar a 
la intersección debe moverse 
adelante primero. Si los 
vehículos llegan aproximada-
mente al mismo tiempo, cada 
conductor debe ceder el paso 
al conductor de su derecha.

Ceda el Paso. Reduzca la 
velocidad. Ceda el paso a los 
vehículos que se crucen en su 
camino. Si el camino está 
despejado, puede avanzar 
lentamente sin detenerse.

No Entre. En calles de sen-
tido único y calzadas en las 
que no se puede entrar.

Dirección Incorrecta. Vas en 
la dirección equivocada. Dese 
la vuelta inmediatamente.

No Hay Símbolo. Círculo rojo 
con barra diagonal roja. La 
señal indica lo que no está 
permitido hacer.

Límite de Velocidad. Su 
velocidad no debe superar  
la velocidad indicada en  
esta zona.

Velocidad de Salida.  
Esta señal indica la velocidad 
máxima de seguridad en una 
rampa de salida de una auto-
pista. Reduzca la velocidad a 
la indicada.

Multas por Exceso de 
Velocidad Duplicadas.
Publicado en la escuela activa 
y zonas de trabajo. Las multas 
se duplicarán si se le cita por 
exceso de velocidad en esta 
zona.

Carriles de Giro. En la inter-
sección que tiene delante, el 
tráfico del carril izquierdo 
debe girar a la izquierda y el 
tráfico del carril contiguo 
puede girar a la izquierda o 
continuar recto.

Carril Central de Giro. El 
carril central es compartido, 
permitiendo giros a la izquierda 
en ambos sentidos del viaje.

El Carril Izquierdo Debe 
Girar. El tráfico que circula 
por el carril izquierdo debe 
girar a la izquierda en la 
intersección que tiene 
delante (también El carril 
Derecho Debe Girar).
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Comienza el Carril de Giro 
a la Derecha. Al entrar en un 
carril de giro a la derecha 
puede encontrarse con 
ciclistas que circulan en 
línea recta; debe ceder el 
paso a los ciclistas.

Sin Vuelta en U. No debe 
hacer un giro completo para 
ir en dirección contraria. 

No Gire a la Derecha. No 
debe girar a la derecha en 
esta intersección (tampoco  
a la izquierda).

No Girar en Rojo. No debe 
girar a la derecha ni a la 
izquierda durante el semá-
foro en rojo. Debe esperar la 
señal verde.

Sin Giros. No debe girar ni a 
la derecha ni a la izquierda en 
esta intersección.

Debe Girar. No puede 
seguir recto. Debes 
girar a la derecha o a 
la izquierda.

Una Vía. Debe viajar 
sólo en la dirección de 
la flecha.

Manténgase a la Derecha. 
Manténgase a la derecha del 
divisor.

Tráfico Lento Manténgase  
a la Derecha. El tráfico más 
lento debe permanecer en el 
carril derecho a no ser que vaya 
a adelantar. El tráfico más lento 
debe salir del carril izquierdo 
cuando es adelantado por un 
vehículo más rápido.

No Adelantar. No puede 
adelantar a otro vehículo. 

Adelante con Cuidado. Se  
le permite adelantar, pero 
hágalo con precaució..

Carril Restringido Adelante.  
Un carril se reserva para 
determinados fines o determi-
nados vehículos, como 
autobuses o vehículos com-
partidos en hora punta. 
También se utiliza en los 
carriles de bicicletas.

Sólo Parada de Emergencia. 
Sólo debe detenerse en caso 
de emergencia.

Prohibido Aparcar en la 
Acera. Si se detiene, debe 
aparcar siempre fuera de la 
acera de la calzada.

Aparcamiento sólo con 
Permiso de Discapacitados. 
Sólo podrán aparcar en este 
espacio los vehículos que 
lleven un permiso oficial de 
estacionamiento para disca-
pacitados y transporten a 
una persona discapacitada.
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Señales de Advertencia
Las señales de advertencia suelen ser amarillas y tener forma de rombo. Avisan a los 
conductores de las condiciones que se avecinan y de lo que deben tener en cuenta.  
Abajo se enumeran las señales de advertencia más comunes.

Señal de Tráfico Adelante. 
Hay un semáforo en el tramo 
intermedio. Reduzca la 
velocidad; es probable que 
haya poca visibilidad.

Señal de Stop Adelante. 
Reduzca la velocidad y esté 
preparado para detenerse en 
la señal de stop.

Ceda el Paso Adelante. 
Señal de ceda el paso. 
Reduzca la velocidad y esté 
preparado para detenerse o 
ajustar la velocidad al tráfico.

Señal de Reducción de 
Velocidad. Aviso previo a  
la próxima modificación del 
límite de velocidad.

Señal de Velocidad de 
Aviso. La velocidad más 
rápida y segura a la que debe 
tomar la curva. Las señales 
de velocidad de aviso pueden 
usarse con cualquier señal de 
advertencia.

Tráfico Bidireccional 
Adelante. La calzada está a 
punto de cambiar a tráfico de 
doble sentido; habrá tráfico 
en sentido contrario.

Fusión de Tráfico. Más 
adelante, otro carril de 
tráfico se une al que usted 
está recorriendo. Esté atento 
al resto del tráfico y ceda el 
paso cuando sea necesario.

Reducción de Carriles. El 
carril derecho termina y el 
tráfico debe incorporarse a  
la izquierda. Los conductores 
que circulen por el carril 
izquierdo deben permitir a 
los demás incorporarse sin 
problemas.

Círculo de la Glorieta.  
Avisa con antelación de una 
rotonda. Prepárese para 
reducir la velocidad y posi-
blemente ceder el paso al 
tráfico en la rotonda.

Carretera Dividida 
Adelante. La autopista está 
dividida por una mediana o 
barrera física. 

Fin de la Autopista Dividida. 
La autopista dividida termina 
entre 350 y 500 pies más 
adelante. Usted estará 
entonces en una carretera 
con tráfico de doble sentido. 
Mantente a la derecha.

Curva Derecha. La carretera 
se curvará hacia la derecha. 
Reduzca la velocidad y no 
adelante a otros vehículos.

Giro Brusco a la Derecha. La 
carretera girará bruscamente 
a la derecha. Reduzca la 
velocidad y no adelante a 
otros vehículos.

Curva Inversa. La carretera 
se curvará a la derecha y 
luego a la izquierda. Reduzca 
la velocidad y no adelante a 
otros vehículos.
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Camino Tortuoso. Hay varias 
curvas por delante. Conduzca 
despacio y con cuidado y no 
adelante a otros vehículos.

Cruce de Carreteras. Un 
camino cruza la carretera 
principal más adelante. Mira 
a la izquierda y a la derecha 
por si hay otro tráfico.

Carretera Lateral. Otra 
carretera entra en la auto-
pista desde la dirección 
indicada. Cuidado con el 
tráfico desde esa dirección.

Cruce de Bicicletas. Un 
carril de bicicletas cruza la 
calzada más adelante. 
Cuidado con los ciclistas.

Cruce de Vehículos de 
Emergencia. Esté atento a 
los vehículos de emergencia 
que entren o crucen la 
calzada.

Cruce de Camiones. Esté 
atento a los camiones que 
entran o cruzan la calzada.

Paso de Peatones. Esté 
atento a la gente que cruza la 
calle. Reduzca la velocidad o 
deténgase para ceder el paso 
a los peatones.

Cruce de Animales. El ani-
mal que aparece en la señal 
es común en la zona; tenga 
cuidado con los animales que 
cruzan la carretera, sobre 
todo durante el crepúsculo y 
por la noche.

Altura Libre Baja. No entre 
si su vehículo es más alto que 
la altura indicada en el cartel. 

Extremos del Pavimento. La 
superficie pavimentada más 
adelante cambia a un camino 
de grava o tierra.

Hombro Pavimentado 
Blando. El suelo al lado de la 
carretera es blando. No 
abandones el pavimento 
salvo en caso de emergencia.

Superficie Resbaladiza. Con 
clima húmedo, conduzca 
despacio. No aceleres ni 
frenes rápidamente. Realice 
los giros a baja velocidad.

Hundimiento. Hay un lugar 
bajo en el camino. Vaya despa-
cio y esté preparado para 
detenerse y dar la vuelta si la 
zambullida se llena de agua.

Puente Estrecho. El puente 
es lo bastante ancho como 
para acomodar dos carriles 
de tráfico, pero con muy poca 
claridad. Mantente en tu 
carril.

Puente de un Carril. El 
puente es lo suficientemente 
ancho para un solo vehículo a 
la vez. Asegúrese de que el 
puente está libre de tráfico en 
sentido contrario antes de 
cruzarlo.

Colina/Desnivel. La carre-
tera adelante va cuesta abajo 
Reduzca la velocidad y esté 
preparado para cambiar a 
una marcha inferior para 
controlar la velocidad.
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Señales de Tráfico
Los semáforos se colocan en las intersecciones para mantener el tráfico 
en movimiento y ayudar a evitar colisiones. Los conductores, peatones 
y ciclistas deben obedecer estas señales excepto cuando un agente esté 
dirigiendo el tráfico. Si un semáforo está averiado y no hay fuerzas del 
orden presentes, trate el semáforo/intersección como una señal de stop 
de cuatro vías (véase Apagón en la página 79).

Luces de Señalización Fijas
LUZ ROJA

	◆ Deténgase completamente en la línea de detención. Permanezca 
detenido hasta que el semáforo se ponga en verde.

	◆ No te detengas demasiado lejos de la línea de detención. Algunas 
señales sólo cambian cuando los sensores detectan vehículos en 
la línea de detención.

	◆ Después de detenerse, puede girar a la derecha si no hay una señal 
de NO GIRAR EN ROJO y el camino está despejado.

	◆ Puede girar a la izquierda desde una calle de sentido único hacia 
una calle de sentido único en la que el tráfico se desplaza hacia la 
izquierda.

	◆ Antes de girar, debe ceder el paso a los peatones que se encuen-
tren en el paso de peatones y al tráfico que circule en sentido 
contrario.

	◆ Saltarse un semáforo en rojo es ilegal y extremadamente 
peligroso.

LUZ AMARILLA
	◆ Advertencia—la luz está cambiando a rojo.

	◆ Deténgase si puede hacerlo sin peligro. Es extremadamente 
peligroso estar en una intersección cuando el semáforo se pone  
en rojo.

LUZ VERDE
	◆ Ve, pero sólo si la intersección está despejada.

	◆ Ceda el paso a los peatones en el paso de peatones y a los 
vehículos en la intersección.

	◆ Acérquese a una velocidad que le permita reducir la velocidad  
si cambia el semáforo.

	◆ Al girar a la izquierda, debe ceder el paso a la circulación en 
sentido contrario y a los peatones.
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FLECHA ROJA
	◆ No realice el movimiento indicado por la flecha hasta que aparezca la 

luz verde.

	◆ Después de detenerse, puede girar a la derecha si no hay una señal de 
NO GIRAR EN ROJO y el camino está despejado.

	◆ Puede girar a la izquierda desde una calle de sentido único hacia 
una calle de sentido único en la que el tráfico se desplaza hacia la 
izquierda.

	◆ Debe ceder el paso a los peatones que se encuentren en el paso de 
peatones y al tráfico que circule en sentido contrario.

FLECHA AMARILLA 
	◆ La flecha verde está terminando o el semáforo está a punto de 

ponerse en rojo.

	◆ Deténgase si puede hacerlo sin peligro.

FLECHA VERDE
	◆ Puede girar en la dirección de la flecha.

	◆ Si la luz roja se enciende al mismo tiempo, debe estar en el carril 
adecuado para dicho giro.

	◆ Debe ceder el paso a los vehículos y peatones en la intersección.

Luces Intermitentes de Señalización
FLECHA AMARILLA INTERMITENTE

	◆ Los giros están permitidos en la dirección de la flecha.

	◆ El tráfico en sentido contrario tiene luz verde. Ceda el paso al tráfico 
que se aproxima y a los peatones.

LUZ ROJA INTERMITENTE
Se utiliza en intersecciones peligrosas. Trátelo como una señal de stop; 
deténgase y continúe cuando sea seguro.

LUZ AMARILLA INTERMITENTE
	◆ Se usa en las intersecciones peligrosas o justo antes de ellas.

	◆ También se utiliza para avisarle de una señal de advertencia, como 
un paso escolar o una curva cerrada. Proceda con precaución.
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Señalización de Carriles
Se utilizan señales de carril:

	◆ cuando la dirección del flujo de tráfico cambia durante el día; 

	◆ para indicar que una cabina de peaje está abierta o cerrada; o

	◆ para mostrar qué carriles están abiertos o cerrados.

X Roja. Nunca circule por un carril bajo la X roja.

X Amarilla. La señal de carril está a punto de ponerse roja.

Flecha Verde. Puede usar este carril y también debe obedecer todas las 
demás señales y letreros.

Señales de Rampa
Señales de Rampa: 

	◆ controlar el ritmo de entrada de vehículos en una autopista; y

	◆ alternar entre rojo y verde. Debe esperar la señal verde antes de entrar 
en la autopista.
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Letreros y Señales Especializadas
Señales de Construcción y Mantenimiento
Los dispositivos de control del tráfico se utilizan en las zonas de construcción y manteni-
miento de carreteras para dirigir a los conductores y otros usuarios de la carretera de 
forma segura a través de la obra. Prepárese para reducir la velocidad y actuar con precau-
ción cuando se lo indique una señal, un banderero o un agente de la autoridad. No hacerlo 
es ilegal y peligroso para quienes trabajan en la zona de obras. 

Señales de Construcción y Mantenimiento.Las señales—normalmente en forma de 
rombo y/o de color naranja—avisan a los conductores de condiciones inusuales o poten-
cialmente peligrosas cerca de las zonas de trabajo.

Dispositivos de Canalización. Se trata de barricadas, paneles verticales, tambores y 
conos. Estos dispositivos alertan a los conductores de condiciones inusuales o potencial-
mente peligrosas en la calzada y en las zonas de obras. Estos dispositivos pueden estar 
equipados con luces de advertencia por la noche y las rayas de las barricadas y los dispo-
sitivos de panel se inclinan hacia abajo en la dirección en la que debe circular el tráfico.

Paneles de Flechas Intermitentes. Se utiliza tanto de día como de noche para avisar 
con antelación y dar información direccional cuando es necesario cambiar de carril.

Agentes de Tráfico con Señales. Personas que trabajan en zonas de construcción/
mantenimiento de carreteras para detener, ralentizar o guiar el tráfico de forma segura  
a través de la zona. Los señalizadores llevan chalecos o chaquetas de colores brillantes  
o fluorescentes y utilizan banderas o señales rojas para dirigir el tráfico.

Señales de Puente Levadizo
Los puentes levadizos son puentes mecánicos sobre aguas navegables que se elevan  
o giran para permitir que el tráfico marítimo pase por debajo de ellos.

Señal del Puente Levadizo

	◆ Rojo. Deténgase completamente en la línea de stop señalada. El puente está en 
funcionamiento y la calzada está cerrada al tráfico peatonal y de vehículos de motor.

	◆ Amarillo. El semáforo está a punto de ponerse en rojo. Deténgase si puede hacerlo 
sin peligro. El puente está a punto de entrar en funcionamiento.

	◆ Verde. Proceda con precaución.
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Señal Amarilla Intermitente. Cuando la luz amarilla parpadea,  
el puente levadizo está en funcionamiento. Reduzca la velocidad  
y prepárese para detenerse.

Portales. Muchos puentes levadizos tienen puertas con luces rojas 
intermitentes y campanas. Deténgase cuando las luces empiecen a 
parpadear y antes de que baje el portón. Circular alrededor o por 
debajo de una verja—tanto si está bajada como si se está abriendo  
o cerrando—es ilegal y muy peligroso.

Señales y Carteles Peatonales
Las señales para peatones muestran palabras o imágenes para 
indicar cuándo es seguro—o no—utilizar el paso de peatones.

WALK o Caminante. Puede empezar a cruzar la calle.

NO CAMINE ni Levante la Mano. Nunca entre en el paso de peato-
nes ni empiece a cruzar la calle cuando la mano levantada esté 
parpadeando o fija. Si ya se encuentra en el paso de peatones 
cuando esta señal empiece a parpadear, termine de cruzar la calle 
rápidamente.

Señal de Cuenta Atrás. La cuenta atrás comienza al principio de la 
fase de NO COMENZAR (mano parpadeante) y termina con un cero y 
una fase de NO CAMINAR (mano fija). Una vez que comienza la cuenta 
atrás y la manecilla parpadea, ya no es seguro entrar en el paso de 
peatones.

Luz de Destello Rápido Rectangular. Pulse el botón para activar la 
señal. Una vez que las luces comiencen a parpadear y el tráfico que se 
aproxima se detenga, utilice el paso de peatones. Los automovilistas 
deben detenerse y ceder el paso a los peatones en el paso de peatones

Faro Híbrido Peatonal

	◆ Al acercarse a una señal de peatones sin semáforo, si la intersec-
ción está despejada, siga adelante.

	◆ Si hay una luz amarilla intermitente, reduzca la velocidad, porque 
esta luz indica que un peatón ha activado el pulsador. Acérquese 
a una velocidad que le permita detenerse si cambia el semáforo.

	◆ Si hay una luz amarilla fija, prepárese para detenerse.

	◆ Si el semáforo está en rojo, deténgase ante un peatón en el paso 
de peatones.

	◆ Si hay una luz roja intermitente, proceda con precaución. Si no 
hay peatones y la intersección está despejada, siga adelante.

08
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Señales de Cruce Ferroviario
Al acercarse a un cruce de autopista y ferrocarril, reduzca la velocidad 
y esté preparado para detenerse. No se detenga en las vías del tren o 
a menos de 15 pies del cruce.

Todo conductor, ciclista o peatón que se aproxime a un cruce de  
ferrocarril-carretera deberá detenerse si:

	◆ los dispositivos de advertencia parpadean;

	◆ se baja la barrera de cruce;

	◆ un señalizador humano advierte de la proximidad de un tren; y/o

	◆ un tren que se aproxima es claramente visible.

Señal de Advertencia Anticipada. Suele ser la primera señal que se ve 
al acercarse a un cruce de autopista y ferrocarril.

Señal de Cruce de Tren. Son señales de ceda el paso; debe ceder el 
paso a los trenes. Si hay más de una vía, una señal debajo de la cruceta 
indicará el número de vías.

Señales de Luz Roja Intermitente. En muchos cruces, la señal de  
cruce de tren tiene luces rojas intermitentes y timbres. Cuando las luces 
empiecen a parpadear, ¡deténgase inmediatamente! Se acerca un tren.

Portales. Muchos cruces tienen puertas con luces rojas intermitentes  
y timbres. Deténgase cuando las luces empiecen a parpadear y antes 
de que la barrera baje por su carril. Es ilegal circular alrededor o por 
debajo de una barrera de cruce, tanto si está bajada como si se está 
abriendo o cerrando.

Marcado del Pavimento. Las marcas pueden pintarse en la aproxima-
ción pavimentada a un cruce antes de la línea de detención.

Envolvente Dinámica. Marcas blancas en la calzada en forma de X 
conectadas que se utilizan para resaltar visualmente la zona de peligro 
en la que los usuarios de la carretera no deben detenerse. Estas marcas 
indican el espacio libre necesario para que los trenes pasen con seguri-
dad, ya que cualquier objeto dentro de la envolvente dinámica tiene el 
potencial de ser golpeado cuando el tren pasa.
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